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 FUNZIONI DEL PRODOTTO: 
 Airlite è un ventilatore lamellare per l'aspirazione 
automatica di fumo e calore. Oltre alla sua 
funzione di aerazione antincendio permette anche 
la naturale aerazione e alla luce solare di entrare 
all'interno dell'ambiente. 

UTILIZZO DEL PRODOTTO: 
 Airlite, grazie al suo design sofisticato e alla sua 
struttura efficiente a livello energetico, è adatto 
non solo all’uso industriale ma anche a quello 
comunale e commerciale. 
 

VANTAGGI DEL PRODOTTO: 
Rispetto ai comuni sistemi presenti sul mercato, 
Airlite presenta perdite di calore e aria 
notevolmente ridotte: ecco cosa rende Airlite 
particolarmente efficiente a livello energetico. 
Airlite dispone inoltre di un'insonorizzazione 
eccellente.  Le sue poche parti mobili con usura 
minima, rendono Airlite particolarmente robusto 
e d uraturo. Può essere montato a piacere in 
posizione orizzontale o verticale. Grazie ai suoi 
moduli lamellari trasparenti Airlite è 
estremamente adatto anche allo sfruttamento 
della luce diurna. 

 
Dettagli tecnici sul retro 
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INSONORIZZATO, ERMETICO E  
A RISPARMIO ENERGETICO 
Airlite è la risposta sostenibile di Colt ai 
requisiti in continua crescita, come p. es. 
l’Ordinanza sul risparmio energetico (EnEV), 
per le prestazioni energetiche commerciali di 
edifici industriali, commerciali e pubblici. 
Rispetto ai comuni sistemi sul mercato, 
Airlite presenta perdite di calore e aria 
notevolmente ridotte. Airlite dispone inoltre 
di un'insonorizzazione fortemente migliorata. 

 

MODELLO 
Il dispositivo viene offerto come modello 
isolato. Airlite è disponibile in dimensioni fino 
a 2000 mm di larghezza e 3000 mm di 
lunghezza. È possibile scegliere il tipo di lamelle 
in versione trasparente, opaca o impermeabile 
alla luce, lo spessore del pannello è di 16 
millimetri. Le guarnizioni raddoppiate e 
resistenti a intemperie e invecchiamento 
disposte fra tutte le parti mobili riducono 
significativamente le perdite di aria e di calore 
e offrono una tenuta ermetica alla pioggia in 
condizioni di chiusura. Arilite può essere 
impiegato come unità RWA con una parete 
frangivento mobile integrata. 

 
FUNZIONAMENTO E CONTROLLO 
Il sistema sfrutta il carico termico 
all'interno di un edificio, derivante dalla 
differente pressione o temperatura, per 
offrire una ventilazione naturale. Le lamelle 
possono essere chiuse in automatico in 
base alle condizioni climatiche con sensori 
di pioggia e vento. A seconda del modello, 
le lamelle vengono controllate a livello 
pneumatico o tramite elettromotore. In 
caso di incendio, il dispositivo si apre 
automaticamente a una temperatura 
predefinita di 68 °C o 93 °C mediante una 
valvola prioritaria termica. La funzione di 
protezione antincendio ha la priorità a 
livello di tecnica di regolazione. 

 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE 
A seconda delle dimensioni del modello, 
Airlite è stato testato per carichi di neve 
fino a 4.500N/m² e carichi dovuti al 
risucchio del vento fino a 12.500N/m². Il 
sistema soddisfa tutti i requisiti delle 
norme correnti, in particolare di EN 
12101-2. 

ULTERIORI CARATTERISTICHE E 
VANTAGGI DEL VENTILATORE AIRLITE 
– tecnologia sostenibile ed efficiente a 

livello energetico  
– insonorizzazione fortemente migliorata 
– elevata capacità di aerazione per m2 di 

superficie di apertura, eccellenti proprietà 
aerodinamiche 

– ventilazione naturale e antincendio 
– due funzioni in un sistema senza costi 

aggiuntivi 
– modello lamellare trasparente 

trasportabile (permette di avere luce 
naturale diurna anche in ambienti chiusi, 
con effetti positivi sull'umore dei 
dipendenti)  

– peso ridotto  
– installazione orizzontale o verticale 
 – adatto al montaggio su ogni tipo di 

facciata, tetto o tetto in vetro 
– il sistema può essere impiegato per 

l'ingresso di aria ma anche per il ricircolo 
di aria 

– sistema affidabile  
– facile montaggio (il dispositivo viene 

consegnato completamente montato)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEZIONE TRASVERSALE 
 

 

  

1200 0,60  1,20  1,80  2,40 

1500   0,75  1,50  2,25  3,00 

1800   0,90  1,80  2,70  3,60 

2100   1,05  2,10  3,15  4,20 

2400   1,20  2,40  3,60  4,80 

2700   1,35  2,70  4,05  5,40 

3000   1,50  3,00  4,50  6,00 

FUNZIONI 
PRINCIPALI 
Direttiva ai sensi di EnEV 
(Ordinanza sul risparmio 
energetico) 3,1 W/m2K 

Airlite 
1,18 W/m2K*

 

-62% 

Valore U 
* A seconda del modello 
 

Eccezionale 
efficienza a livello 
energetico 
Rispetto ai comuni sistemi sul 
mercato, Airlite presenta perdite di 
calore e aria notevolmente ridotte. 

 
Testato in conformità con  

EN 12101-2 

Pareti	frangivento
mobili	integrate	
(Non visibili in condizioni di 
chiusura)   
 
 
Airlite è disponibile anche con 
lamelle  
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Valori di esposizione (m2) 

DATI TECNICI ESEMPLIFICATIVI – MISURE (LARGHEZZE e LUNGHEZZE) 
E RELATIVI VALORI DI ESPOSIZIONE (m2) 

Lunghezza “Lu”  (mm)  Larghezza “La” (disponibile a intervalli di lunghezza mm) 

500 1000 1500   2000

Larghezza “La” 

Lunghezza “Lu” 


