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L’FCO Colt è un sistema usato per la 
ventilazione naturale ideato per l'installazione 
in facciata. Viene usato per la movimentazione 
naturale dell’aria, in entrata e in uscita, e come 
fonte di luce naturale.

L'FCO
 
viene

 
installato

 
su

 
parete

 
e
 
su

 
facciate

 verticali
 
di

 
edifici

 
industriali,

 
commerciali

 
e
 comunali.

Per la ventilazione naturale, il sistema sfrutta il 

carico termico all'interno dell’edificio, in 

funzione della differenza di pressione e di 

temperatura. In modalità di ventilazione, a 

seconda delle condizioni meteorologiche, le 

lamelle possono essere aperte o chiuse grazie 

ad un sensore pioggia. La pioggia viene 

convogliata all’esterno tramite un sistema di 

gronde alloggiate all’interno del dispositivo, 

impedendo così l’entrata dell’acqua all’interno 

dell’edificio. In fine, con le lamelle trasparenti, il 

sistema può essere usato come fonte di luce 

naturale.

   Dettagli tecnici sul retro
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CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

Lunghezza apertura luce 

Lunghezza flangia
Larghezza flangia                         

AIX AIB A2X A2B PCR / POR GWR / GLR / GTR

AIX	 •
AIB	 •				    •
A2X		  •
A2B		  •			   •
PCR/POR			   •
GWR/GLR/GTR				    •

Tipo Policarbonato Spazzole 
di tenuta

Peso kg/m2 *

15
15
20
20
28
37

Valore Cv fino a

0,7
(nei rispettivi modelli)

Colt FCO

Lunghezza telaio
Larghezza telaio

* A seconda delle dimensioni

  

       
      

      
           

     
      

       
     

      
         

        
      

       
     

      
    

 

  

  

     
       
          

    
      

      
   

  
    

   

          
   

              
  

    

                
          

         
    

Altri prodotti similari 
in commercio

Durata di vita
Grazie all’elevata qualità dei 
componenti si presuppone una 
durata di vita fino a 40 anni

Disponibili su richiesta 

griglie di protezione 
(zanzariere, anti-volatili)

L’FCO può essere 
installato ed utilizzato in 
diverse  tipologie 
di edifici grazie alla vasta 
gamma di dimensioni, 
lamelle e sistemi di 
comando

Ventilazione naturale, 
senza impiego di energia

COMPONENTI 

Telaio e flangia sono realizzati in lamiera 
di alluminio resistente alla corrosione. È 
disponibile con un basamento di altezza 
220 mm o 270 mm. Con il basamento di 
altezza 270 mm, in posizione aperta, le 
lamelle dell’FCO sono contenute           
all’interno del telaio. Su richiesta, l’FCO 
può essere verniciato nei colori RAL a 
scelta. 

MONTAGGIO

L’FCO può essere montato su qualsiasi 
tipo di facciata. Grazie alle diverse 
versioni delle flange di fissaggio. Inoltre, le 
flange possono essere adattate in diverse 
posizioni, in modo tale da poter montare 
l’FCO a filo esterno o interno della 
facciata.

VERSIONI DELLE LAMELLE

A seconda dell’impiego sono disponibili 
diverse varianti di lamelle:

- alluminio a parete semplice, con o senza  
Uspazzole di tenuta

- alluminio doppia parete, con o senza    
Uspazzole di tenuta

- policarbonato alveolare con guarnizione

- lamelle in vetro con guarnizione in       
Ugomma (vetro retinato da 7 mm, vetro   
Ustratificato di sicurezza da 6 mm o vetro 
Usingolo di sicurezza da 6 mm).

COMANDO DEL SISTEMA

L’FCO può essere attivato manualmente, 
ad aria compressa o con motore elettrico 
(24 V o 230 V). Se utilizzato anche per la 
ventilazione antincendio, si può adattare 
una valvola termica così che il sistema 
possa aprire automaticamente alla 
temperatura predefinita.

PANORAMICA DEI TIPI DI LAMELLE

DIMENSIONI DEL DISPOSITIVO

Codice
larghezza 

Codice
lunghezza 

Larghezza 
apertura luce 

Lunghezza 
apertura luce 

Larghezza 
telaio

Lunghezza 
telaio

Numero 
lamelle

Alluminio
parete semplice

VetroAlluminio 
parete doppia 

Larghezza apertura luce




