
                                                                                              
 

 
 
 
 
 
  
  

CAPITOLATO BARRIERA AL FUMO FISSA 
 

 SCARICA SCHEDA TECNICA BARRIERA FUMO    

 
Fornitura e posa in opera di barriera fissa COLT 
modello SMOKEMASTER SM-ST, marcato CE ai 
sensi del CPR EU 305/2011, certificato secondo la 
norma EN 12101-1 costruita da più teli sovrapposti 
collegati tra loro per comporre una unica 
compartimentazione continua. Il telo è costituito da 
filamenti in fibra di vetro, ricoperto su entrambe i lati da 
uno strato di poliuretano colore grigio del peso di 
490gr/m². I teli, testati secondo EN 13501-1, con 
sovrapposizione del telo di 100 mm e fissati alla 
struttura portante tramite angolari in acciaio zincato. 
All’estremità inferiore la barriera è predisposta con un 
peso che conferisce stabilità e tende costantemente il 
telo. Il passaggio dei tubi o degli impianti dovrà essere 
realizzato con flange e bandelle metalliche sagomate 
su misura.  
 
 

 

La barriera sarà realizzata con tessuto (scegliere una delle tipologie): 

• D 120 testato 600° C per 120 minuti   

• DH 60 testato per 60 minuti alla curva tempo temperatura definita dalla norma UNI EN 63-1:2012   

• DH 120 testato per 120 minuti alla curva tempo temperatura definita dalla norma UNI EN 63-1:2012   

   
  Dimensioni barriera al fumo fissa: (scegliere una delle tipologie): 

• Lunghezza da 1 m a max. 150 m 

• Altezza minima da 0,5 m a max. 15 m 

 
 
 
 
 

 

https://www.gecaservices.com/wp-content/uploads/2020/02/SMOKEMASTER-ST.pdf
https://bim.colt-info.de/it/it-it/barriere-al-fumo-e-al-fuoco/smoke-master-SM5/
https://bim.colt-info.de/it/it-it/barriere-al-fumo-e-al-fuoco/smoke-master-SM5/

